ONDERHOUDSCONTROLEPUNTEN YP 408

% 1. Voertulg en overige luiken openen.
¥ 2. Oliepeil carter controleren.
« 3. Controlesr de koelvloeistof, sluit de motorvoertuigen.
CABTNE:
w 4- Controleer het oliepeil van de versnellingsbak.
% 5. Controleer het oliepeil wan de reductiebak.
R 6. Controleer de kruiskoppelingen wan de korte tussenas.
K 7. Start de motor, warm draaien en controleren op vreemde geluiden.
“« B. Controleer of de kachels werken.
X 9, Controleer of de luchtverversingsinstallatie werkt.
®10. Controleer bij draaiende motor de instrumenten:
A a. werking ruitenwlssers en verwarming
£ b. controlelamp oliedruk
c. de tachometer (onbelast max. 2600, min. 500 toeren)

« d. luchtdrukmeter (werkt de zoemer, max. druk 6,4 - 7 kgfcmz, min, druk
4 kg/cm?)

¥ 8. ampéremeter
w T+ controlelamp gloeiflens
g. controlelamp infrarcod

o{ h. richtingglampschakelaar

w 1. brandstofmeter e
W j. knop dagtellar

ol k. verklikkerlicht groot licht
v 1. hoofd lichtschakelaar
v 11. Controleer de luchtdruk voetrem (de rode wijzer).

K 12. Controleer de bandrem.

w13, Controleer de blokkeerkraan.

%'14. Controleer de uitlaatrem (de motor moet stoppen).

¥ 15. Schakel nu alles uit.
& 16. Controleer de bedrading van het dashbordkastje op loshangende draden.
% 17. Controleer de vrije slag van de koppeling (2 & 3 cm).

%18. Is het pedaalrubber heel.

x19. Is de stofhoes van de versnellingshandle niet gescheurd.

< 20. Controleer de handle van de voorwielaandrijving en de handle van de hoge
en lage gearing.

«21. Is de snelheidsmeter op de juiste delen rood (max. snelheid 60 km/uur).

<22. Werkt de claxon en de stuurstandasanwijzer (nooit aan het stuurwiel
draaien bij een stilstaand voertuig).

« 23. Werkt de omschakelaar van de brandstof.

J 24. Werkt de hefboom van de zitplaatsversteller,

w25, Controleer het oliepeil wan het stuurhuis.

w26. Controleer de verlichting en tevens of alle schakelaars wvastzitten.




¥ a. de kaartleeslamp;
k- b. de instrumentenverlichting;
% c. de richtingaanwijzers;
w d. stadslicht;
of 2. gedimd en groot licht;
¥ f. remlichten;
X g. oorlogsverlichting;
® h. reflectoren.
VANAF DE ECORDSCHUITERSPLAATS:

™27. Is het antivriespotje schoon en is het metalen gedeelte ingevet (ook in-
dien gevuld).

28, Is er voldcende remvloeistof (tot 3 ecm onder de rand).
w29. Is de olie van het oliebadluchtfilter schoon en op peil.

i 30. Zit het vloerplaatje boven de versnellingsbak vast, is het schoon en
goed afneembaar.

*31. Zit de dop van het bandenpompventiel aan de ketting vast.
#32. Controleer de.oclieafacheider op lekkage.

“33. Controlee: de‘slangen van de verwarming cabine op lekkage, vastzitten en
acheuren,

< 34. Controleer de reinheid van de accu's, zitten de polen en de klemmen vast,
zijn =ze roestvrij en ingevet. Zijn de luchtgaatjes van de vuldoppen open.
Is er %ekkage bij de accu's, is het accuzuur op peil {max. 1 cm boven de
platen e

«35. Staat de handle van het onderwatersysteem in de onderste stand.
w36. Controleer de verdeelkraan luchtketels op lekkage. Staat deze kraan

rechtop.
¥37. Zijn de oliekanpunten in de cabine verszorgd.
MOTORRUIMTE:
%38, éﬁ gztradiateur roest- en lekvrij. Is het antivriesvoorschrift aange-
ra .

¥39. 2ijn de radiateurslangen niet gebarsten en zitten ze vast.
Zijn er geen lekken. Kijk ook naar het aftapslangetje.

N40. 2it de vuldop vast aan de ketting.

%1. Zit het afsluitrubber op de radiateur vast, niet gescheurd en is het
ingetalkt.

W42, Zit de windtunnel wast en loopt er niets aan.

43, | 2idn ?e V-riemen op de julste spanning (speling 13 mm aan de langste
zijde).

¥. Controleer de brandstofpomp, dynamo, ventilator, compressor, radiateur,
startmotor en waterpomp op losse bevestigingen en verbindingen.

¥45. Controleer de motor verder op lekkages en bevestigingen (grof en dubbel
en fijnfilters).

w46. Liggen de slangen van de stuurbekrachtiger vast en zijn ze niet ge-
scheurd.

wyl. Zijn de oliekansmeerpunten van carterventilatie, koppelingsmechanisme
en de motorluiken behandeld.




~L8,

<49.
x50.
w51,

P
Zijn de oliekansmeerpunten van de uitlasatrem behandeld.
Is het BAF kastje verzegeld.
Is de stofdop wan de ontluchting stuurbekrachtiger aanwezig.

Iz de moterruimte schoon.

BUITENKANT VAN DE WACEN:
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67.
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<268,

Zijn de trekhaken schoon en ingevet. Zijn de ringen, borgpen en ketting
aanwezig.

Controleer de rookgranaatwerpers en beschadiging. Zijn de rubbers inge-
talkt.

Controleer de begrenzingskabels op breuk.
Controleer de spatlapper op vastzitten en breuk.

Zit de koppelcontactdoos aan de rechteronderzijde van de wagen vast en
iz deze ingetalkt.

Controleer de stootrubbers op vastzitten en scheuren.
Controleer de ontluchtingsnippels op reinheid en vastzitten.
Zijn de kastjes schoon en roestvrij. Zijn de oliekanpunten behandeld.

Controleer de veren, ophanging, schokbrekers en balanceurs op vastzitten,
beschadiging en eventueel lekken.

Controleer de stofhoezen van het 1e en 2e wiel op scheuren en vastzitten.
Zijn ze ingetalkt.

Controleer de bandenspanning (44 lbs). Zijn de stofdopjes aanwezig.

Vertonen de banden geen abnormale slijtage, zijn er geen scherpe voor-
werpen in de banden gedronpen..—

Zijn de wielmoeren met de juiste spanning gecontroleerd op vastzitten
(moet gebeuren onder toezicht van menteur). Zijn de draadeinden en bouten
ingevet.

Controleer de uitlaat op wastzitten, ophanging en lekkage.
Reinig de verlichting van vuil en condenswater.

Controleer de verschillende opschriften:

a. bandenspanning linkerzijde voertuig 44 lbs;

b. onderdeelnummer voor en achter;

¢c. Ned. vlag en 1 LK embleem woor en achter;

d. brugclassificatie 10 ton;

e, dit woertuig kost ...,

f. 24 volt aanduiding bij de stekkerdozen;

g. colonnevlaggen veor en bij de zijkanten;

h, de kikker,

Controleer de wagen op beschadiging, verfwerk, deuken, enz.

CONDER DE WAGEN:

W 69,
£ 70,

"'?.1' .
372.

Controleer het ocliepeil wan de worm- en verdeelkasten. Zijn de vul-, ni-
veau- en aftappluggen rood omlijnd.

Controleer de bouten van de kruiskoppelingen en de flenzen van de can-
danassen op vastzitten.

Is het chassisnummer wit omlijnd.

Controleer de remleidingen op lekkage en vastzitten.




AL
o 73. Zijn de smeernippels schoon en rood omlijnd.

=474, Zijn de oliekanpunten van het mechanisme van de remschoenen van de hand-
rem verzorgd.

BOVEN DE WAGEN:
& 75. Controleer de vredeskap op acheuren en bevestigingen.
% 76. Zijn de bladen van de ruitenwisser niet verdroogd, beschadigd of vet.

y 77. Zijn de stootrubbers van de luiken en deuren niet gebarsten of geverfd.
Bij vorst een laagje PFX 7 op de rubbers doen. Zijn de oliekanpunten wan
de luiken behandeld.

V79. Zijn de luiken overigens schoon en roestwvrij.

¥ 80. Zijn de brandstoftanks niet lek. Zitten de zeven vast. Zitten de tank-
doppen vast aan de kettingen. Zijn de afsluitringen aanwezig.

IN HET VOERTUIG:
"4 81. Zijn de zittingen in orde, niet gescheurd en rcestvrij en schoon.
w 82, Zijn de periscopen in orde.
W 83. Zijn de wapenklemmen in orde.
W B.4. Zijn de rekken en opbergruimten in orde, schoon en niet verroest.

o 85, Zijn de radiomountings in orde, schoon en niet verroest.
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