DIENSTGEHEIM
HOOFDSTUK XI

DE MITRAILLEUR BROWNING .50-INCH M2, HB, OP DE RINGAFFUIT
VAN HET PANTSERWIELVOERTUIG, COMMANDO 8 x 6 YP-408
(DAF)

71.  Algemeen

a. In dit hoofdstuk worden alleen de verschillen behandeld, welke bij de mitrailleur
Browning .50-inch M2, HB, op de ringaffuit van het pantserwielvoertuig com-
mando naar voren komen.

b. De mitrailleur is geplaatst op een ringaffuit.

Men kan met het wapen vanaf de ringaffuit vuur uitbrengen tegen grond- en
luchtdoelen (fig. 52).

Figuur 52 Wapen geplaatst op de ringaffuit ( zij-aanzicht rechts)

72.  Patroonaanvoer

Zie hoofdstuk I punt 2.

73.  Richtmiddelen

Zie hoofdstuk I punt 4.
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a.

Ringaffuit
De ringaffuit voor de mitrailleur Browning .50-inch, M2, HB, bestaat uit:

een onderring, die met behulp van bouten op het dak van het voertuig is vast-
gezet;

b. een binnenring waaraan de breedte-inrichting is bevestigd ;

c.

een bovenring waarop de frontplaat met luiken is bevestigd.

De bovenring is op de binnenring geschroefd en deze beide ringen draaien t.o.v.
de onderring.

Het draaibare samenstel kan door middel van een torenslot, welke rechts van
de breedte-inrichting op de binnenring is geplaatst, worden geblokkeerd in
twee standen.

De twee halfronde luiken kunnen van binnen- en van buitenuit worden geopend
en gesloten door middel van een grendelpal.

Bij het openen draaien de luiken links en rechts omhoog en worden in verti-
cale stand door de buitenste grendelpallen geborgd (fig. 53).

Het openen wordt vergemakkelijkt, omdat aan elk der luikhelften een voorge-
spannen veer is aangebracht. Tevens dienen deze luikhelften als bescherming
van de schutter (fign. 54 en 55).
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Figuur 53 Rechter luikhelft

1. Grendelpallen 3. Hefboom grendelpallen
2. Schoudersteun 4. Hefboom buitenste grendel
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Figuur 54  Ringaffuit met gesloten luiken

1. Buitenste grendelpallen
2. Voorgespannen veer
3. Hefboom grendelhefboom

Verder is op de ring aan de voorzijde een frontplaat met spilpot aangebracht.
De frontplaat dient als bescherming van de schutter. In de spilpot past de steun-
vork, die om zijn as 8° links en rechts kan worden gedraaid, welke met twee
tappen is bevestigd aan de wieg, waarin het wapen wordt geplaatst. Voor be-
vestiging van het wapen in de wieg is aan de rechtervoorzijde een voorste en aan
de linkerachterzijde een achterste affuitpen aangebracht.

De rechtertap van de wieg is zodanig verlengd, dat deze tevens plaats biedt
voor de evenwichtsveer. De evenwichtsveer dient ervoor om bij een geplaatst
wapen met patroonbandtrommel de wieg in balans te houden (fig. 56).

De wieg kan, door de armvervoerssteun, welke aan de frontplaat is bevestigd,
te draaien, worden vastgezet door middel van de vervoerstandpen (vervoer-
stand). Aan de linkerzijde van de wieg is een klamp aangebracht, waaraan de
houder voor de patroonbandtrommel met klemarm wordt bevestigd en vast-
gezet wordt door middel van een klemsleutel (fig. 57).

Aan de binnenvoorzijde van de binnenring zit de breedte-inrichting, bestaande
uit een handwiel met knop en een hefboomrem breedte-inrichting (fig. 58).
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Figuur 55 Ringaffuit met geopende luiken

1. Klemarm 3. Buitenste grendelpal
2. Houder voor de patroonbandtrommel 4. Voorgespannen veer

Staat de hefboomrem omhoog dan is de ringaffuit vastgeklemd en kan niet
worden gedraaid. Zet men de hefboomrem omlaag, dan is door het handwiel
te draaien de ringaffuit in de breedte te verplaatsen.

Midden in het handwiel zit een knop, welke de mogelijkheid biedt om de in-
richting in en uit te schakelen.

75. Algemene gegevens

T T N AU SRR S ) SN TR ) o
T - T e T T Nl G L R R ¢
MEE OB R o o it s s i srked b AR s e b i
WERIDARENSIEL. .. o G nilais bisne: La s iihis e sb s foat b s Tl o i r bt SR
Dode hoek bij max. declinatie vanuit het hart vandering. . . . . . 17m

Zie verder Hoofdstuk I punt 7.
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Figuur 56 Wieg en geopende luiken

1. Voorste affuitpen 7. Schoudersteun

2. Evenwichtsveer 8. Frontplaat

3. Vervoerstandpen 9. Wieg

4. Arm vervoersteun 10. Houder voor de patroonbandirommel
5. Grendelpallen 11, Klemarm

i. Hefboom buitenste grendel

Veiligheidsmaatregelen

Zie hoofdstuk II, punt 9.

Uiteennemen in groepen

Zie hoofdstuk II punten 8 en 10,

Ineenzetten van de groepen

Zie hoofdstuk 11 punt 11.

Verder uiteennemen en ineenzetten van de groepen afzonderlijk
Zie hoofdstuk II punt 12.
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Figuur 57 De Wieg

5. Arm vervoersteun
2. Evenwichisveer 6. Achterste affuitpen
7
8

1. Voorste affuitpen

3. Klemring
4. Vervoerstandpen

. Houder voor de patroonbandtrommel
. Klemarm

Werking
Zie hoofdstuk IIT punten 13 t/m 22.

Afstellen van de mitrailleur

Zie hoofdstuk 1V punten 23 t/m 25.

Storingen

Zie hoofdstuk V punten 26 t/m 28.

Reservedelen en toebehoren

Zie hoofdstuk VI punten 29 t/m 34.
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Figuur 58 Breedte-inrichting

1. Torenslot 4. Handwiel breedte-inrichting
2. Hefboom rem breedte-inrichting 5. Knop in- of uitschakelen handwiel
3. Knop hefboom rem breedte- breedte-inrichting
inrichting 6. Knop handwiel
Munitie

Zie hoofdstuk VII punten 35 t/m 38.

Onderhoud

. Algemeen

Het wapen en de ringaffuit moeten steeds in goede en zindelijke staat worden
gehouden, teneinde een goede werking te waarborgen.
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b. Het wapen

Voor wat betreft het onderhoud daarvan wordt verwezen naar Hoofdstuk VIII
punten 39 t/m 47.

. Ringaffuit

Voor het onderhoud van de ringaffuit gelden dezelfde regels als in de voor-
gaande punten aangegeven voor het wapen. De geverfde delen worden na het
schoonmaken niet ingeolied, de blanke delen dienen wel te worden ingeolied.

Inspecties en onderhoud speciaal bestemd voor onderdeelsmonteur draagbare
wapenen (2e echelon)

. YVoor wat betreft zijn taak en inspectie van het wapen wordt verwezen naar

Hoofdstuk IX de punten 50 t/m 55.

. Inspectie ringaffuit

(1) Handwiel breedte-inrichting
Controleer of:

(a) de affuit met zijn wendbaarheid (360°) gemakkelijk kan draaien door mid-
del van het handwiel breedte-inrichting;

(b) de knop midden in het handwiel goed werkt, d.w.z. dat als hij uitgetrokken
wordt het handwiel is uitgeschakeld en als hij ingedrukt wordt het handwiel
weer is ingeschakeld:

(c) de hefboomrem breedte-inrichting goed werkt; staat de hefboomrem om-
hoog, dan is de ringaffuit vastgeklemd en kan niet worden gedraaid: staat
de hefboomrem omlaag, dan is door aan het handwiel te draaien de ring-
affuit in de breedte te verplaatsen.

(2) Torenslot
Controleer of:;

(a) het torenslot in twee standen de ring blokkeert;
(b) bij het uittrekken van het torenslot en door het daarna een kwartslag te
draaien, het in zijn ligplaats inspringt.

(3) De luiken
Controleer of;

(a) door middel van de grendelpallen de luikhelften goed gesloten kunnen
worden;

(b) bij het openen de hefboom en de grendelpallen goed werken;

(c) als de luikhelften geheel geopend zijn, deze worden geborgd door de buiten-
ste grendelpallen; '

(d) de voorgespannen veren van de luikhelften in goede staat verkeren.

(4) De bovenring met frontplaat
Controleer of:

(a) alle bouten welke in de bovenring zitten voor bevestiging van de frontplaat
op de binnenring goed vast zijn aangedraaid;
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(b) de grendelarm goed werkt en in de ligplaats van de wieg past;
(c) de vervoerstandpen met ketting aanwezig is en goed geplaatst kan worden.

(5) Wieg met steunvork

Controleer of:

(a) de steunvork met spil niet beschadigd is en goed draaibaar in de spilpot; de
evenwichtsveer, met een geplaatst wapen en een gevulde patroonbandtrom-
mel, goed in balans wordt gehouden

(b) de wieg met een geplaatst wapen gemakkelijk met de handen kan worden
bewogen van -8° tot - 70°;

(c) de voorste en achterste affuitpen met de daaraan bevestigde kettingen aan-
wezig zijn en in goede staat verkeren;

(d) de houder voor de patroonbandtrommel goed geplaatst kan worden en
vastgezet door middel van de klemsleutel;

(e) de klemarm van de houder voor de patroonbandtrommel goed werkt, zo-
danig dat bij het geheel naar links bewegen van de arm deze blijft staan;

(f) alle smeernippels schoon zijn en de scharnierpunten van vet zijn voorzien
(zie smeerkaart SK 9-310).

. Onderhoud van de ringaffuit

(1) Het afstellen van de evenwichtsveer

Is de evenwichtsveer zodanig uit balans, dat de wieg met een geplaatst wapen

niet in balans is, dan wordt als volgt gehandeld:

(a) plaats in de verlengde rechtertap de pijpsleutel met wringstaaf;

(b) draai met de steeksleutel de moer van de klemring los en houd daarbij
tegelijk de pijpsleutel met wringstaaf goed vast, zodat de veer zich niet
kan ontspannen;

(¢) span nu de evenwichtsveer door de pijpsleutel met wringstaal met de wijzers
van de klok mee te draaien, of tegen de wijzers van de klok in om de veer te
laten ontspannen;

(d) zodra de evenwichtsveer de juiste balans aan de wieg met geplaatst wapen
geeft, draai dan de moer van de klemring weer vast;

(e) verwijder daarna de pijpsleutel met wringstaaf,

(2) Instellen van het torenslot

Zou bij een inspectie blijken dat de bouten van het torenslot los zitten, dan
wordt als volgt gehandeld:

(a) zoek eerst, door de ring te draaien, één van de twee standen op welke er

voor zorgen, dat de ring geblokkeerd wordt;
(b) draai de bouten weer goed vast, zodra het torenslot in één van deze standen

vlot inspringt;
(c) test daarna het torenslot op de goede werking (2 standen).
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